	Наименование полиэтилена
	SDR 26
S 12,5
	SDR 21
S 10
	SDR 17,6
S 8,3
	SDR 17
S 8
	SDR 13,6
S 6,3
	SDR 11
S 5

	
	Номинальное давление, 105 Па (бар)
	Номинальное давление, 105 Па (бар)

	ПЭ 80
	PN 5
	PN 6,3
	(PN 7,5)
	PN 8
	PN 10
	PN 12,5

	ПЭ 100
	PN 6,3
	PN 8
	(PN 9,5)
	PN 10
	PN 12,5
	PN 16

	Номинальный наружный диаметр
	Толщина стенки
	Толщина стенки

	
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.

	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0*
	+0,3(0,4)

	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0*
	+0,3(0,4)
	2,3
	+0,4(0,5)

	32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0*
	+0,3(0,4)
	2,4
	+0,4(0,5)
	3,0*
	+0,4(0,5)

	40
	-
	-
	2,0*
	+0,3(0,4)
	2,3
	+0,4(0,5)
	2,4
	+0,4(0,5)
	3,0
	+0,4(0,5)
	3,7
	+0,5(0,6)

	50
	2,0
	+0,3(0,4)
	2,4
	+0,4(0,5)
	2,9
	+0,4(0,5)
	3,0
	+0,4(0,5)
	3,7
	+0,5(0,6)
	4,6
	+0,6(0,7)

	63
	2,5
	+0,4(0,5)
	3,0
	+0,4(0,5)
	3,6
	+0,5(0,6)
	3,8
	+0,5(0,6)
	4,7
	+0,6(0,8)
	5,8
	+0,7(0,9)

	75
	2,9
	+0,4(0,5)
	3,6
	+0,5(0,6)
	4,3
	+0,6(0,7)
	4,5
	+0,6(0,7)
	5,6
	+0,7(0,9)
	6,8
	+0,8(1,1)

	90
	3,5
	+0,5(06)
	4,3
	+0,6(0,7)
	5,1
	+0,7(0,8)
	5,4
	+0,7(0,9)
	6,7
	+0,8(1,1)
	8,2
	+1,0(1,3)

	110
	4,2
	+0,6(0,7)
	5,3
	+0,7(0,8)
	6,3
	+0,8(1,0)
	6,6
	+0,8(1,0)
	8,1
	+1,0(1,3)
	10,0
	+1,1(1,5)

	125
	4,8
	+0,6(0,8)
	6,0
	+0,7(0,9)
	7,1
	+0,9(1,1)
	7,4
	+0,9(1,2)
	9,2
	+1,1(1,4)
	11,4
	+1,3(1,8)

	140
	5,4
	+0,7(0,9)
	6,7
	+0,8(1,1)
	8,0
	+1,0(1,2)
	8,3
	+1,0(1,3)
	10,3
	+1,2(1,6)
	12,7
	+1,4(2,0)

	160
	6,2
	+0,8(1,0)
	7,7
	+0,9(1,2)
	9,1
	+1,1(1,4)
	9,5
	+1,1(1,5)
	11,8
	+1,3(1,8)
	14,6
	+1,6(2,2)

	180
	6,9
	+0,8(1,1)
	8,6
	+1,0(1,3)
	10,2
	+1,2(1,6)
	10,7
	+1,2(1,7)
	13,3
	+1,5(2,0)
	16,4
	+1,8(2,5)

	200
	7,7
	+0,9(1,2)
	9,6
	+1,1(1,5)
	11,4
	+1,3(1,8)
	11,9
	+1,3(1,8)
	14,7
	+1,6(2,3)
	18,2
	+2,0(2,8)

	225
	8,6
	+1,0(1,3)
	10,8
	+1,2(1,7)
	12,8
	+1,4(2,0)
	13,4
	+1,5(2,1)
	16,6
	+1,8(2,5)
	20,5
	+2,2(3,1)

	250
	9,6
	+1,1(1,5)
	11,9
	+1,3(1,8)
	14,2
	+1,6(2,2)
	14,8
	+1,6(2,3)
	18,4
	+2,0(2,8)
	22,7
	+2,4(3,5)

	280
	10,7
	+1,2(1,7)
	13,4
	+1,5(2,1)
	15,9
	+1,7(2,4)
	16,6
	+1,8(2,5)
	20,6
	+2,2(3,1)
	25,4
	+2,7(3,9)

	315
	12,1
	+1,4(1,9)
	15,0
	+1,6(2,3)
	17,9
	+1,9(2,7)
	18,7
	+2,0(2,9)
	23,2
	+2,5(3,5)
	28,6
	+3,0(4,3)

	355
	13,6
	+1,5(2,1)
	16,9
	+1,8(2,6)
	20,1
	+2,2(3,1)
	21,1
	+2,3(3,2)
	26,1
	+2,8(4,0)
	32,2
	+3,4(4,9)

	400
	15,3
	+1,7(2,3)
	19,1
	+2,1(2,9)
	22,7
	+2,4(3,5)
	23,7
	+2,5(3,6)
	29,4
	+3,1(4,5)
	36,3
	+3,8(5,5)

	450
	17,2
	+1,9(2,6)
	21,5
	+2,3(3,3)
	25,5
	+2,7(3,9)
	26,7
	+2,8(4,1)
	33,1
	+3,5(5,0)
	40,9
	+4,2(6,2)

	500
	19,1
	+2,1(2,9)
	23,9
	+2,5(3,6)
	28,3
	+3,0(4,3)
	29,7
	+3,1(4,5)
	36,8
	+3,8(5,6)
	45,4
	+4,7(6,9)

	560
	21,4
	+2,3(3,3)
	26,7
	+2,8(4,1)
	31,7
	+3,3(4,8)
	33,2
	+3,5(5,0)
	41,2
	+4,3(6,2)
	50,8
	+5,2(7,7)

	630
	24,1
	+2,6(3,7)
	30,0
	+3,1(4,5)
	35,7
	+3,7(5,4)
	37,4
	+3,9(5,7)
	46,3
	+4,8(7,0)
	57,2
	+5,9(8,6)

	710
	27,2
	+2,9(4,1)
	33,9
	+3,5(5,1)
	40,2
	+4,2(6,1)
	42,1
	+4,4(6,4)
	52,2
	+5,4(7,9)
	64,5
	+6,6(9,7)

	800
	30,6
	+3,2(4,6)
	38,1
	+4,0(5,8)
	45,3
	+4,7(6,8)
	47,4
	+4,9(7,2)
	58,8
	+6,0(8,9)
	72,6
	+7,4(10,9)


Трубы напорные полиэтиленовые для питьевого и технического водоснабжения







































Размеры выпускаемых Иркутским трубным заводом труб для газоснабжения по ГОСТ Р 50838-95


	Наименование полиэтилена
	SDR 26
S 12,5
	SDR 21
S 10
	SDR 17,6
S 8,3
	SDR 17
S 8
	SDR 13,6
S 6,3
	SDR 11
S 5

	
	Номинальное давление, 105 Па (бар)
	Номинальное давление, 105 Па (бар)

	ПЭ 80
	PN 5
	PN 6,3
	(PN 7,5)
	PN 8
	PN 10
	PN 12,5

	ПЭ 100
	PN 6,3
	PN 8
	(PN 9,5)
	PN 10
	PN 12,5
	PN 16

	Номинальный наружный диаметр
	Толщина стенки
	Толщина стенки

	
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.

	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0*
	+0,3(0,4)

	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0*
	+0,3(0,4)
	2,3
	+0,4(0,5)

	32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0*
	+0,3(0,4)
	2,4
	+0,4(0,5)
	3,0*
	+0,4(0,5)

	40
	-
	-
	2,0*
	+0,3(0,4)
	2,3
	+0,4(0,5)
	2,4
	+0,4(0,5)
	3,0
	+0,4(0,5)
	3,7
	+0,5(0,6)

	50
	2,0
	+0,3(0,4)
	2,4
	+0,4(0,5)
	2,9
	+0,4(0,5)
	3,0
	+0,4(0,5)
	3,7
	+0,5(0,6)
	4,6
	+0,6(0,7)

	63
	2,5
	+0,4(0,5)
	3,0
	+0,4(0,5)
	3,6
	+0,5(0,6)
	3,8
	+0,5(0,6)
	4,7
	+0,6(0,8)
	5,8
	+0,7(0,9)

	75
	2,9
	+0,4(0,5)
	3,6
	+0,5(0,6)
	4,3
	+0,6(0,7)
	4,5
	+0,6(0,7)
	5,6
	+0,7(0,9)
	6,8
	+0,8(1,1)

	90
	3,5
	+0,5(06)
	4,3
	+0,6(0,7)
	5,1
	+0,7(0,8)
	5,4
	+0,7(0,9)
	6,7
	+0,8(1,1)
	8,2
	+1,0(1,3)

	110
	4,2
	+0,6(0,7)
	5,3
	+0,7(0,8)
	6,3
	+0,8(1,0)
	6,6
	+0,8(1,0)
	8,1
	+1,0(1,3)
	10,0
	+1,1(1,5)

	125
	4,8
	+0,6(0,8)
	6,0
	+0,7(0,9)
	7,1
	+0,9(1,1)
	7,4
	+0,9(1,2)
	9,2
	+1,1(1,4)
	11,4
	+1,3(1,8)

	140
	5,4
	+0,7(0,9)
	6,7
	+0,8(1,1)
	8,0
	+1,0(1,2)
	8,3
	+1,0(1,3)
	10,3
	+1,2(1,6)
	12,7
	+1,4(2,0)

	160
	6,2
	+0,8(1,0)
	7,7
	+0,9(1,2)
	9,1
	+1,1(1,4)
	9,5
	+1,1(1,5)
	11,8
	+1,3(1,8)
	14,6
	+1,6(2,2)

	180
	6,9
	+0,8(1,1)
	8,6
	+1,0(1,3)
	10,2
	+1,2(1,6)
	10,7
	+1,2(1,7)
	13,3
	+1,5(2,0)
	16,4
	+1,8(2,5)

	200
	7,7
	+0,9(1,2)
	9,6
	+1,1(1,5)
	11,4
	+1,3(1,8)
	11,9
	+1,3(1,8)
	14,7
	+1,6(2,3)
	18,2
	+2,0(2,8)

	225
	8,6
	+1,0(1,3)
	10,8
	+1,2(1,7)
	12,8
	+1,4(2,0)
	13,4
	+1,5(2,1)
	16,6
	+1,8(2,5)
	20,5
	+2,2(3,1)

	250
	9,6
	+1,1(1,5)
	11,9
	+1,3(1,8)
	14,2
	+1,6(2,2)
	14,8
	+1,6(2,3)
	18,4
	+2,0(2,8)
	22,7
	+2,4(3,5)

	280
	10,7
	+1,2(1,7)
	13,4
	+1,5(2,1)
	15,9
	+1,7(2,4)
	16,6
	+1,8(2,5)
	20,6
	+2,2(3,1)
	25,4
	+2,7(3,9)

	315
	12,1
	+1,4(1,9)
	15,0
	+1,6(2,3)
	17,9
	+1,9(2,7)
	18,7
	+2,0(2,9)
	23,2
	+2,5(3,5)
	28,6
	+3,0(4,3)

	355
	13,6
	+1,5(2,1)
	16,9
	+1,8(2,6)
	20,1
	+2,2(3,1)
	21,1
	+2,3(3,2)
	26,1
	+2,8(4,0)
	32,2
	+3,4(4,9)

	400
	15,3
	+1,7(2,3)
	19,1
	+2,1(2,9)
	22,7
	+2,4(3,5)
	23,7
	+2,5(3,6)
	29,4
	+3,1(4,5)
	36,3
	+3,8(5,5)

	450
	17,2
	+1,9(2,6)
	21,5
	+2,3(3,3)
	25,5
	+2,7(3,9)
	26,7
	+2,8(4,1)
	33,1
	+3,5(5,0)
	40,9
	+4,2(6,2)

	500
	19,1
	+2,1(2,9)
	23,9
	+2,5(3,6)
	28,3
	+3,0(4,3)
	29,7
	+3,1(4,5)
	36,8
	+3,8(5,6)
	45,4
	+4,7(6,9)

	560
	21,4
	+2,3(3,3)
	26,7
	+2,8(4,1)
	31,7
	+3,3(4,8)
	33,2
	+3,5(5,0)
	41,2
	+4,3(6,2)
	50,8
	+5,2(7,7)

	630
	24,1
	+2,6(3,7)
	30,0
	+3,1(4,5)
	35,7
	+3,7(5,4)
	37,4
	+3,9(5,7)
	46,3
	+4,8(7,0)
	57,2
	+5,9(8,6)







































Размеры выпускаемых Иркутским трубным заводом труб для газоснабжения по ТУ 2248-010-73011750-2010


	Наименование полиэтилена
	SDR 26
S 12,5
	SDR 21
S 10
	SDR 17,6
S 8,3
	SDR 17
S 8
	SDR 13,6
S 6,3
	SDR 11
S 5

	
	Номинальное давление, 105 Па (бар)
	Номинальное давление, 105 Па (бар)

	ПЭ 80
	PN 5
	PN 6,3
	(PN 7,5)
	PN 8
	PN 10
	PN 12,5

	ПЭ 100
	PN 6,3
	PN 8
	(PN 9,5)
	PN 10
	PN 12,5
	PN 16

	Номинальный наружный диаметр
	Толщина стенки
	Толщина стенки

	
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.
	номин.
	пред.
откл.

	355
	13,6
	+1,5(2,1)
	16,9
	+1,8(2,6)
	20,1
	+2,2(3,1)
	21,1
	+2,3(3,2)
	26,1
	+2,8(4,0)
	32,2
	+3,4(4,9)

	400
	15,3
	+1,7(2,3)
	19,1
	+2,1(2,9)
	22,7
	+2,4(3,5)
	23,7
	+2,5(3,6)
	29,4
	+3,1(4,5)
	36,3
	+3,8(5,5)

	450
	17,2
	+1,9(2,6)
	21,5
	+2,3(3,3)
	25,5
	+2,7(3,9)
	26,7
	+2,8(4,1)
	33,1
	+3,5(5,0)
	40,9
	+4,2(6,2)

	500
	19,1
	+2,1(2,9)
	23,9
	+2,5(3,6)
	28,3
	+3,0(4,3)
	29,7
	+3,1(4,5)
	36,8
	+3,8(5,6)
	45,4
	+4,7(6,9)

	560
	21,4
	+2,3(3,3)
	26,7
	+2,8(4,1)
	31,7
	+3,3(4,8)
	33,2
	+3,5(5,0)
	41,2
	+4,3(6,2)
	50,8
	+5,2(7,7)

	630
	24,1
	+2,6(3,7)
	30,0
	+3,1(4,5)
	35,7
	+3,7(5,4)
	37,4
	+3,9(5,7)
	46,3
	+4,8(7,0)
	57,2
	+5,9(8,6)

	710
	27,2
	+2,9(4,1)
	33,9
	+3,5(5,1)
	40,2
	+4,2(6,1)
	42,1
	+4,4(6,4)
	52,2
	+5,4(7,9)
	-
	-

	800
	30,6
	+3,2(4,6)
	38,1
	+4,0(5,8)
	45,3
	+4,7(6,8)
	47,4
	+4,9(7,2)
	58,8
	+6,0(8,9)
	-
	-

















Размеры выпускаемых Иркутским трубным заводом труб с защитным  покрытием ПРОТЕКТ  по СТО 73011750-004-2009 

[image: C:\Users\pyreskinos\Desktop\оборудов всякое\протект\протект280-450\Фото1267.jpg]
Труба ПРОТЕКТ - ПЭ труба с защитным покрытием. Применяется при траншейной укладке без использования песчаной засыпки, при прокладке в скальных, крупнообломочных (за исключением валунных), гравийно-галечных, щебенистых и других грунтах, при прокладке в нестабильных грунтах, с использованием плужной, роторной укладки, а также при использовании бестраншейных технологий.
Защитный слой ПРОТЕКТ — наружный слой (полиэтиленовые трубы) в виде тонкостенной оболочки из специальной минералонаполненной термо-, светостабилизированной композиции на основе полипропилена.
Преимущества ПРОТЕКТ с защитным покрытием:
· полная герметичность, экологическая безопасность;
· срок эксплуатации до 100 лет;
· стойкость ко всем видам коррозии, отсутствие отложений, что позволяет отказаться от изоляции и не требует устройства систем электрохимической защиты;
· высокая пропускная способность;
· возможность траншейной укладки без песчаной засыпки, включая роторную экскавацию грунта (засыпка местным грунтом);
· наиболее безопасное применение при бестраншейной протяжке: горизонтально направленное бурение, проколы, релайнинг, замена с разрушением ветхого трубопровода, иные бестраншейные технологии, сокращающие расходы на монтаж, а также уменьшающие отрицательное воздействие на окружающую среду;
· благодаря защитному слою пики напряжения на внутренней поверхности ПРОТЕКТ составляют только 50% от напряжения, наблюдаемого на изделии без защитного покрытия;
· при применении защитного слоя коэффициент запаса прочности возрастает на 15-20%, что позволяет говорить о возрастании сопротивления к нагрузкам, вызванным внутренним давлением;
· эластичность, позволяющая легко вписывать трубопровод в повороты трассы, переносить «гуляние» неустойчивых грунтов и даже сейсмическую активность;
· низкая стоимость строительно-монтажных работ, особенно при применении привычных открытых способов. Цена уменьшается в 2,5 - 3 раза, не требуются дополнительные материалы на сварку;
· уменьшение времени на прокладку трубопровода по сравнению с металлическими аналогами, может проходить до 10 раз быстрее;
· с помощью сварочного оборудования для сварки встык, а также широкого диапазона соединительных деталей, муфт для электромуфтовой сварки можно достичь хорошей автоматизации, что исключает человеческий фактор, снижает возможность ошибок специалиста.
Труба ПРОТЕКТ — конструкция и типоразмеры
ПРОТЕКТ представляет собой двухслойную конструкцию, состоящую из напорной части и тонкостенного покрытия, наносимого соэкструзией на изделия номинальным наружным диаметром до 630 мм включительно или намоткой на наружную поверхность с номинальным наружным диаметром 710 мм и более. Толщина покрытия должна соответствовать таблице 1.
Таблица 1. Типоразмеры ПРОТЕКТ и толщина защитного покрытия
	Номинальный наружный 
диаметр напорной трубы
	Толщина рабочей 
трубы по ГОСТ, мм
	Толщина защитного покрытия

	
	SDR 17
	SDR 11
	Миним.
	Максим.

	110
	6,6
	10
	0,9
	1,5

	160
	9,5
	14,6
	1,1
	1,7

	225
	13,4
	20,5
	1,3
	1,9

	250
	14,8
	22,7
	1,4
	2,1

	315
	18,7
	28,6
	1,5
	2,3

	355
	21,1
	32,2
	1,8
	2,4

	400
	23,7
	36,3
	1,9
	2,6

	450
	26,7
	40,9
	2
	2,8

	500
	29,7
	45,4
	2,2
	3

	560
	33,2
	50,8
	2,5
	3,2

	630
	37,4
	57,2
	3
	3,5

	710
	42,1
	
	3
	5

	800
	47,4
	
	3
	5


Труба ПРОТЕКТ — устойчивость к нагрузкам защитного покрытия
Наружное покрытие предназначено для защиты напорных трубопроводов из полиэтилена от механических повреждений. Внутренняя рабочая поверхность сохраняет первоначальные характеристики и полную работоспособность после протяжки или монтажа.
Минеральные микрочастицы придают покрытию ПРОТЕКТ с защитной оболочкой стойкость к процарапыванию, а также распределяют дополнительные нагрузки прилегающего грунта, вызванные камнями с острыми углами или осколками старых трубопроводов.
[bookmark: _GoBack]
Размеры выпускаемых Иркутским трубным заводом труб КОРСИС СВТ по ТУ 2248-001-73011750-2013.



	Номи-нальный размер DN/ID
	
Средний наружный диаметр трубы, dem*
	Внутренний диаметр, di
	Номинальная кольцевая жесткость,SN, кН/м2
	Размеры профиля

	


С, не менее

	Длина резьбы
	


Овальность, не более

	
	
	
	
	
	
	


L2*

	


L3*

	

	
	
	
	
	
е5, не менее

	
а

	
ес

	
	
	
	

	
	
	Номин.
	Пред. откл.

	
	
	
Номин.

	
Пред. откл.

	
Номин.

	
Пред. откл.

	
	
	
	

	
800

	
888
	
800
	
-15
	

	
5,0
	
55
	
±4
	
44
	
±4
	



2

	
140
	
145
	
16,0


	
	
900

	
800

	
-15

	
8

	
5,0

	
63

	
±4

	
50

	
±4

	
	
160

	
165

	

	
1000

	
1100
	
1000
	
-15
	
4
	
5,0
	
63
	
±6
	
50
	
±6
	
	
180
	
185
	
20,0


	
	
1124

	
1000

	
-15

	
8

	
6,0

	
62

	
±7

	
62

	
±7

	
	
195

	
200

	

	
1200

	
1324
	
1200
	
-15
	
4
	
6,0
	
62
	
±7
	
62
	
±7
	
	
195
	
200
	
24,0


	
	
1350

	
1200

	
-15

	
8

	
6,5

	
75

	
±7

	
75

	
±7

	
	
210

	
215

	

	
1400

	
1550
	
1400
	
-15
	
4
	
6,5
	
75
	
±8
	
75
	
±8
	



3

	
210
	
215
	
28,0


	
	
1590

	
1400

	
-15

	
8

	
7,5

	
95

	
±8

	
95

	
±8

	
	
280

	
285

	

	
1600

	
1770
	
1600
	
-17
	
4
	
7,0
	
85
	
±9
	
8
	
±9
	
	
250
	
255
	
32,0


	
	
1790

	
1600

	
-17

	
8

	
8,5

	
105

	
±9

	
105

	
±9

	
	
270

	
275

	

	
1800

	
1990
	
1800
	
-17
	
4
	
7,5
	
95
	
±10
	
95
	
±10
	
	
280
	
285
	
46,0


	
	
2010

	
1800

	
-17

	
8

	
10,0

	
115

	
±10

	
115

	
±10

	
	
295

	
300

	

	
2000

	
2210
	
2000
	
-18
	
4
	
8,5
	
105
	
±10
	
105
	
±10
	



4

	
270
	
275
	
50,0


	
	
2250

	
2000

	
-18

	
8

	
11,0

	
125

	
±10

	
125

	
±10

	
	
325

	
330

	

	
2200

	
2430
	
2200
	
-19
	
4
	
10,0
	
115
	
±12
	
115
	
±12
	
	
295
	
300
	
55,0


	
	
2470

	
2200

	
-19

	
8

	
12,0

	
135

	
±12

	
135

	
±12

	
	
345

	
350

	

	
2400

	
2650
	
2400
	
-20
	
4
	
11,5
	
125
	
±15
	
125
	
±15
	
	
325
	
330
	
60,0


	
	
2710

	
2400

	
-20

	
8

	
13,0

	
145

	
±15

	
145

	
±15

	
	
370

	
375

	



























Трубы изготавливают следующих типов

тип 1 - без внутреннего соэкструзионного и наружного слоев;

тип 2 - без наружного слоя, с внутренним соэкструзионным слоем;

тип 3 - без внутреннего соэкструзионного слоя, с наружным слоем; 
тип 4 – с внутренним соэкструзионным и наружным слоями.

  Конструкция трубы типа 4 показана на рисунке 1.                               
Рисунок 1 – Конструкция трубы типа 4
а – общий вид КОРСИС СВТ, б – профиль стенки
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Двухслойные гофрированные трубы из ПЭ для безнапорной и ливневой канализации[image: \\Fs\data\Пырескин\__Общая\фото_Корсис 800\DSC_1643.JPG]
Труба КОРСИС — это полученная методом cо-экструзии двухслойная гофрированная труба с двойной стенкой (гофрированная снаружи, гладкая изнутри).
[image: Сorsys.jpg] 
Рисунок 1 — Конструкция трубы КОРСИС
de — наружный диаметр; di — внутренний диаметр; 
eс — высота гофра; e3 — толщина стенки гофра; 
e4 — толщина стенки; e5 — толщина стенки внутреннего слоя; 
t — шаг гофра; l — ширина выступа гофра.
Геометрическая форма двухслойного профиля обеспечивает высокую сопротивляемость деформации. Гофрированные трубы КОРСИС выпускаются двух типов, которые отличаются по классу (SN) кольцевой жесткости (6 кН/м2 или 8 кН/м2), что дает возможность использования водопровода при подземной укладке на разных глубинах (таблица 1).
Таблица 1 — Типоразмеры гофрированных труб для канализации КОРСИС
	Номинальный размер трубопровода / внутренний диаметр (DN/OD) / di, мм 
	Номинальный наружный диаметр dn, мм 
	Внутренний диаметр di, мм
	Высота гофра eс, мм
	Толщина стенки гофра е3 (не менее для номинальной кольцевой жесткости), мм
	Толщина стенки внутреннего слоя e5 (не менее), мм 
	Толщина стенки e4 (не менее), мм 
	Шаг гофра t, мм 
	Ширина выступа гофра l, мм

	
	
	
	
	SN6
	SN8
	SN6
	SN8
	
	
	

	160/139
	160
	139
	10,0
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8
	1,0
	12,6
	9

	200/176
	200
	176
	13,0
	0,6
	0,7
	1,1
	1,4
	16,5
	12
	200/176

	250/216
	250
	216
	15,0
	0,7
	0,8
	1,4
	1,7
	37
	23
	250/216

	315/271
	315
	271
	21,0
	0,9
	1,2
	1,6
	1,9
	42
	27
	315/271

	400/343
	400
	343
	26,0
	1,2
	1,5
	2,0
	2,3
	49
	30
	400/343

	500/427
	500
	427
	33,0
	1,4
	1,7
	2,8
	2,8
	58
	38
	500/427

	630/535
	630
	535
	45,0
	1,6
	1,9
	3,3
	3,3
	75
	47
	630/535

	800/687
	800
	678
	55,0
	1,7
	2,1
	4,1
	4,1
	89
	56
	800/687


Внешняя стенка двухслойной трубы КОРСИС черного цвета гарантирует высокую стойкость к воздействию ультрафиолета; внутренняя стенка белого цвета облегчает визуальную диагностику магистрали.
Полиэтиленовые трубы КОРСИС выпускаются отрезками стандартной длиной 6 или 12 метров.
Исходя из практики производства и применения труб КОРСИС в настоящее время выпускают следующие классы номинальной кольцевой жесткости: SN 6 и SN 8. Также выпускаются трубы КОРСИС ПРО с кольцевой жесткостью SN 16. Стандартная длина труб 6 и 12 м, с приваренным раструбом на трубах 315-1200 мм.
Трубы КОРСИС различных классов кольцевой жесткости различаются только толщиной внешней гофрированной стенки. Используемое оборудование обеспечивает постоянную величину внутреннего и наружного диаметров, что позволяет производить гидравлические расчеты без учета различных классов кольцевой жесткости и обеспечивает стабильное соединение с использованием стандартных муфт для труб всех классов жесткости.
Гофрированные трубы Корсис — преимущества
Гофрированные двухслойные трубы для внешней и внутренней канализации из термопластов распространены пока еще недостаточно широко, поэтому неспециалисту трудно сделать правильный выбор, основанный на оценке технических характеристик различных материалов, а также их надежности в различных условиях эксплуатации.
Требования, обычно предъявляемые к канализационным трубам, для ливневой, напорной или безнапорной канализации, как правило, таковы:
· хорошие длительно обеспечиваемые гидравлические характеристики;
· устойчивость к внешним нагрузкам;
· долговременная герметичность соединений;
· оптимальная коррозионная и химическая стойкость;
· высокая стойкость к истиранию;
· низкая зарастаемость различными типами отложений;
· простой, быстрый монтаж;
· конкурентоспособная цена по сравнению с другими материалами.

image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image1.jpeg




image2.png
A
f,,





image3.jpeg
nepymuul caold

coapnoswon

ewympenwul cosxempysuonnsd enol




image4.png




